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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №3
на выполнение инженерно-экологических изысканий (ИЭИ) для объекта
«НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА ПО ДОГОВОРУ»

	№ п/п
	Перечень основных данных  и требований
	Основные данные и требования

	1
	Наименование объекта
	Укажите точное наименование объекта по договору и в соответствии с проектом
Далее – Объект

	2
	Задача инженерно-экологических изысканий
	а) Получение необходимых и достаточных материалов для экологического обоснования проектной документации на строительство Объекта на выбранном варианте площадки с учетом нормального режима его эксплуатации, а также возможных залповых и аварийных выбросов и сбросов загрязняющих веществ
б) оценка экологического риска и получение необходимых материалов для разработки раздела "Перечень мероприятий по охране окружающей среды"

	3
	Местонахождение и границы участка строительства
	Укажите точное местонахождение в соответствии с правоустанавливающими документами на участок, а так же проектом

	4
	Вид строительства
	Реконструкция/ Новое строительство

	5
	Вид документации
	Проектная документация (Рабочая документация)

	6
	Cведения по расположению конкурентных вариантов размещения объекта (или расположение выбранной площадки)
	Альтернативные варианты размещения не рассматриваются, поскольку не предусмотрены Заданием на проектирование

	7
	Объемы изъятия природных ресурсов (водных, лесных, минеральных), площади изъятия земель (предварительное закрепление, выкуп в постоянное пользование и т.п.), плодородных почв
	Реконструкция производится в границах землеотвода существующего предприятия.
Вода в готовой продукции не содержится.
Минеральные элементы в продукции не содержатся.
Сведения о наличии плодородных почв указывает Исполнитель (изыскательская организация) на основании натурных обследований согласно п. 4.14 СП 11-102-97


	8
	Сведения о существующих и проектируемых источниках и показателях вредных экологических воздействий
	Сбор сведений о существующих источниках осуществляется Исполнителем согласно п. 4.2 СП 11-102-97.
Проектируемые показатели воздействия:
- выбросы в атмосферу
- шумовое воздействие
- образование сточных вод
- образование отходов
- воздействие на гидрогеологический режим территории (изменение состава и уровня грунтовых вод)

	9
	Общие технические решения и параметры проектируемых технологических процессов
	В состав проектируемых зданий и сооружений входят:
1. Укажите все здания и сооружения
Объекты строительства:


	10
	Данные о видах, количестве, токсичности, системе сбора, складирования и утилизации отходов
	Исполнитель включает в отчетные материалы по изысканиям копии документации, касающейся порядка обращения с отходами на существующем здании:
- нормативы образования отходов
- лимиты размещения отходов
- действующие лицензии организаций, принимающих отходы на утилизацию или конечное размещение
- описание существующих мест временного накопления отходов от рассматриваемого объекта.
В текстовой части должно быть описание способа интеграции системы обращения с отходами реконструируемого здания

	11
	Сведения о возможных аварийных ситуациях, типах аварий, залповых выбросах и сбросах, возможных зонах и объектах воздействия, мероприятиях по их предупреждению и ликвидации.

	Возможные аварийные ситуации на объекте связаны с эксплуатацией аппаратов и трубопроводов воздухоразделительной установки, сосудов под давлением.
Основные аварийные ситуации на объекте связаны с разгерметизацией (разрушением) маслонаполненного и фреононаполненного оборудования  при различных инициирующих событиях.
Основные поражающие факторы связаны с взрывами (при попадании взрывоопасных веществ в кислород); с пожарами; с взрывами сосудов под давлением (физическими взрывами).
Разгерметизация аппаратов и трубопроводов воздухоразделительной установки будет сопровождаться выбросом продуктов разделения воздуха в атмосферу (или помещение цеха, в зависимости от места размещения оборудования).

	12
	Требования к выполнению и предоставлению работ
	Работу выполнить в соответствии с требованиями СП 47.13330.2012. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96, СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» и «Положением о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства», утв. постановлением Правительства РФ от 19.01.2006 г. N 20.
Инженерно-экологические изыскания должны обеспечивать:
[bookmark: OCRUncertain496]комплексное изучение природных и техногенных условий территории, ее хозяйственного использования и социальной сферы;
[bookmark: OCRUncertain497]оценку современного экологического состояния отдельных компонентов природной среды и экосистем в целом, их устойчивости к техногенным воздействиям и способности к восстановлению;
разработку прогноза возможных изменений природных (природно-технических) систем при строительстве, эксплуатации и ликвидации объекта;
оценку экологической опасности и риска; 
разработку рекомендаций по предотвращению вредных и нежелательных экологических последствий инженерно-хозяйственной деятельности и обоснование природоохранных и компенсационных мероприятий по сохранению, восстановлению и оздоровлению экологической обстановки;
разработку рекомендаций и (или) программы организации и проведения локального экологического мониторинга

	13
	Состав инженерно-экологических изысканий
	Состав ИЭИ определяется с учетом требований СП 47.13330.2012. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96, СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» и должен включать, как минимум, следующие виды работ:
- сбор, обработка и анализ опубликованных и фондовых материалов и данных о состоянии окружающей среды
- изучение действующей природоохранной документации реконструируемого Объекта для оценки существующей техногенной нагрузки на окружающую среду
- сведения о зонах особой чувствительности территории к предполагаемым воздействиям и наличии особо охраняемых объектов (водоохранные зоны, зоны санитарной охраны водоемов и водотоков, ООПТ, санитарно-защитные зоны рассматриваемого и соседних предприятий, промузлов)
- лабораторные химико-аналитические исследования (в случае необходимости)
- камеральная обработка материалов и составление отчета
- составление картографического материала, отражающего существующее положение объекта и рядом располагающихся объектов, в том числе жилой застройки, водных объектов, производственных объектов
- характеристика территории по фоновому уровню загрязнения атмосферного воздуха и уровню шума
- климатическая характеристика района размещения объекта (роза ветров, температуры наиболее холодного и наиболее жаркого периодов)
- описание возможности размещения объекта с точки зрения приема сточных вод, вывоза отходов, шумового воздействия
- данные о наличии растительности на площадке строительства и возможности ее уничтожения или сохранения

	14
	Требования к отчету об инженерно-экологических изысканиях
	В соответствие с требованиями СП 47.13330.2012. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 отчет должен включать:
- техническое задание на изыскания
- программу проведения изысканий
- текстовую часть (пояснительную записку) в соответствии с требованиями пунктов 8.5.2. СП 47.13330.2012
- графическую часть (карты, схемы и т.д.)
- приложения (протоколы анализов, измерений, копии результатов ранее проведенных изысканий)
Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий должен быть оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013
Графический материал должен быть хорошо читаем, выполнен с указанием дробного или линейного масштабов или в координатной сетке.
[bookmark: _GoBack]Все листы каждого тома отчета должны иметь сквозную нумерацию.

	15
	Формат и количество экземпляров технического отчета по результатам инженерно-экологических изысканий
	Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий должен быть оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013.
Отчет предоставляется в 5 экземплярах на бумажных носителях в сброшюрованном виде и в электронном виде. Электронный носитель стандарта «неперезаписываемый DVD» (DVD-R).
Электронный вид каждой книги или тома (если книг/томов несколько) должен быть представлен в виде единого файла формата *.pdf с разрешением 300 dpi в полном соответствии с бумажной версией.
В отдельной папке на этот диск должны быть записаны исходные файлы отчета в формате, предусматривающем возможность модификации в процессе разработки проектной документации: текстовая часть в формате *.doc, графическая – в формате AutoCAD версии не выше 2007.

	16
	Особые условия
	В случае выявления в процессе инженерно-экологических изысканий сложных природных и техногенных условий, которые могут оказать неблагоприятное влияние на строительство и эксплуатацию сооружений и на окружающую среду, исполнитель должен поставить Заказчика в известность необходимости дополнительного изучения и внесения изменения и дополнений в программу проведения ИЭИ.
Исполнитель обеспечивает сопровождение материалов изысканий при прохождении государственной экспертизы инженерных изысканий.




Техническое задание составил:
Директор по изысканиям ООО «ТЕРРА»     ________________ /Ненашева Е.М./
